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ESS TACK CLEAR - pärast kõvastumist läbipaistev liimivuuk
Kasutusala

■ Paigaldamiseks sees ja väljas
■ Ehitus, tööstus, merendus, käsitöö jne
■ Puit, metall, betoon, klaas, kips, peegel, vaht-

plast 
■ Asendab kruvisid, naelu, neete jne
■ Hea kandevõime (200 kg kohe) 

Kirjeldus
ESS TACK CLEAR on läbipaistev, kohese 
kandevõimega montaažiliim – nakkub enne 
kõvastumist. Liim on väga tugev, kiiresti 
kõvastuv, painduv ning ei sisalda lahusteid, 
isotsüanaate, ftalaate ega silikooni. Toode on 

täiesti ilmastikukindel. ESS TACK CLEAR ei 
kahjusta teisi materjale ning on hea kemikaali- 
ja temperatuurikindlusega. ESSTACK CLEAR 
tekitab pärast kõvastumist täiesti läbipaistva 
liimivuugi, nii et liim on põhimõtteliselt nähta-
matu.
■ Lahustivaba 
■ Hea kohene kandevõime (200 kg kohe) 
■ Ülevärvitav 
■ Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C 
■ Hoida püstises asendis toatemperatuuril max 

+25 °C
Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebile-
helt .

ESS TACK CLEAR on registreeritud 
BASTAs. BASTA registratsioon tähen-

dab, et võime kinnitada, et see ehitustoo-
de täidab kokkulepitud kriteeriume 

keskkonna- ja terviseohtlike omaduste 
osas. Vt www.bastaonline.se.

Art. nr Värv Maht Kogus pakendis Kogus alusel Art. tüüp
17352 Läbipaistev 290 ml 12 1008 L


