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ESS TACK PRO1 - nakkub kohe. Nõuab tugevamat püstolit
Kasutusala

■ Paigaldused sees ja väljas
■ Ehitus, tööstus, merendus, oskustöö
■ Puit, metall, betoon, klaas, kips, peegel, vaht-

plast 
■ Nõutav püstol TACK GUN 
■ Suur kandevõime (300 kg kohe)

Kirjeldus
Kohe kinnituv ja kiiresti kõvastuv montaažiliim, 
mida iseloomustab viivitamatu suur kandevõi-
me. Tugev ja ilmastikukindel universaalne liim, 
mis on teataval määral elastne. Baseerub MS 
polümeeril. Kandke pinnale punktide või triipu-

dena. Ärge katke pinda täielikult. Toote väl-
jasurumine on madalamatel temperatuuridel 
teataval määral raskendatud, eriti kui puudub 
korraliku ülekandega tööriist. Hästi sobib vähe 
tugevam püstol, nt TACK GUN. Ei kahjusta 
tundlikke materjale, nagu vahtplast või peegel-
klaas.
■ Lahustivaba
■ Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C
■ Ülevärvitav
■ Hoida püstises asendis toatemperatuuril max 

+25 °C
Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel 
. 

Pakendid

ESS Tack Pro1, 6-pakk

Art. nr
Värv

Maht 
Kogus pakendis Kogus alusel

Art. tüüp
17370 Valge 290 ml 12 1152 L
17380 Valge 290 ml (6-ne pakend) 1 192 L


