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Kasutusala
ESSVE tiibadega farmarkruvi on mõeldud 
PVC-katuste montaažiks puidule.

Kirjeldus
Kruvid on valmistatud karastatud terasest, lä-
ikivaks tsingitud ja lakitud polüesterpulbervär-
viga. Kruvidel on kuuskantpea ja 
galvaniseeritud, EPDM-tihendusega teras-
seib, need on isepuurivad ja keermestavad. 

Farmarkruvidel on tiivakesed, et lihtsustada 
montaaži PVC-katusesse ning kindlustada, et 
külma ja sooja ilma vaheldumisel ei tekiks seibi 
ümber pragusid.

Montaaž
Monteerimisel tuleks tähele panna, et kruvi ei 
keerataks üle ja ei kahjustataks tihendusseibi. 
Soovituslik pöörete arv: 1800-2500/min

Spetsifikatsioon

Farmarkruvi PVC-katustele, läikivaks tsingitud
ESSBOX

Väikepakendid

Materjal Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus Läikivaks tsingitud min 10 μm, lakitud 40-50 μm polüesterpulbervärv
Seib Galvaniseeritud terasseib, Ø 14 mm vulkaniseeritud EPDM-kummiga
Kruvide kulu Ca 8 tk/m²
Korrosiooniklass C3 
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63238 4,8 × 35 Hõbedane RAL 
9006

4 × 0,7 8 304 250 4
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