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Kasutusala
ESSVE ehitusplekikruvi Marutex on mõeldud 
katuse- ja fassaaditöödeks, s.t pleki monteeri-
miseks talale, kergtalale või plekile (ülekatte-
ga).

Kirjeldus
Kruvid on valmistatud Marutex roostevabast 
terasest ja varustatud kuuskantpeaga.
Kruvid on isepuurivad ja keermestavad.

Montaaž
Kiireks ja efektiivseks montaažiks tuleks 
kasutada sügavuspiirajaga kruvikeerajat. Soo-
vituslik pöörete arv: 1800-2500/min

Spetsifikatsioon

Ehitusplekikruvi Marutex, roostevaba teras
ESSBOX

Marutex roostevaba teras
Materjal Marutex roostevaba teras, vaha
Pinnatöötlus -
Seib Roostevaba seib A2, Ø 14 mm vulkaniseeritud 

EPDM-kummiga
Korrosiooniklass C4
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63725 4,8 × 19 1,5-4,0 11,0 8 203 250 8
63727 5,5 × 20 1,5-4,0 11,0 8 204 250 6
63729 5,5 × 22 3,0-6,0 12,0 8 204 250 6
63731 5,5 × 40 1,5-4,0 33,0 8 304 200 4
63735 5,5 × 32 3,0-15,0 16,0 8 204 200 6
63737 5,5 × 45 3,0-15,0 26,0 8 304 200 4


