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Kasutusala
ESSVE puurotsaga farmarkruvi on mõeldud 
profiilpleki montaažiks puidust aluspinnale, 
samuti pleki monteerimiseks plekile (ülekatte-
ga).

Kirjeldus
Kruvid on valmistatud karastatud terasest, lä-
ikivaks tsingitud pinnatöötlusega ning lakitud 
polüesterpulbervärviga. EPDM-tihendusega, 

galvaniseeritud terasseib. Saadaval ka rooste-
vabast terasest, koos EPDM-tihendusega 
roostevaba seibiga. Kuuskantpeaga.

Montaaž
Monteerimisel tuleb tähele panna, et kruvisid 
ei keerataks üle ja nad ei kahjustaks tihendus-
seibi. Soovituslik pöörete arv: 1800-2500/
min

Spetsifikatsioon

Marutex farmarkruvi, roostevaba teras
ESSBOX

Läikivaks tsingitud Läikivaks tsingitud/Lakitud Roostevaba teras
Materjal Karastatud teras SAE1018 Karastatud teras SAE1018 Marutex roostevaba 

teras
Pinnatöötlus Läikivaks tsingitud 10 μm Läikivaks tsingitud ja lakitud, 40-50 

μm polüesterpulberlakk
Seib Terasseib, Ø 14 mm vulka-

niseeritud EPDM-kummiga
Terasseib, Ø 14 mm vulkaniseeritud 
EPDM-kummiga

Roostevaba seib A2,
Ø 14 mm vulkaniseeri-
tud EPDM-kummiga

Kruvide kulu Ca 8 tk/m² Ca 8 tk/m² Ca 8 tk/m²
Korrosioonik-
lass

C3 C3 C4

<FEL/>

Art. nr

Mõõdud 
dk × L mm

Puurimisjõud-
lus 
mm

Võtmemõõt 
mm

ESSBOXi 
suurus

Kogus pa-
kendis

Pakendeid
suurpaken-

dis
63739 4,8 × 19 3×0,5 8 204 250 6
63723 4,8 × 35 3×0,5 8 304 250 4


