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Kasutusala
ESSVE betoonikruvi on mõeldud kiireks ja liht-
saks kinnitamiseks betooni, tellisesse, auktel-
lisesse ja õõnesplokki.

Kirjeldus
Spetsiaalselt karastud kruvi keeratakse puuri-
tud auku otse ilma tüüblita. Kruvi on üleni ke-
ermestatud nn hi-low keermega, mis 
kergendab montaaži. Valmistatud karastatud 
terasest, läikivaks tsingitud või CorrSeali pin-
natöötlusega. 
Üldiselt kehtib, et suurema kinnitussügavuse 
korral kandevõime paraneb. Kinnitamisel muu-

desse materjalidesse kui betoon tuleb teosta-
da katsetamine, et kätte saada rakendatav 
praktiline kandevõime. Betoonikruvi on katse-
tatud ja heaks kiidetud ka pulseeriva koormu-
se puhul.

Montaaž
Montaažil on soovitatav kasutada löökkruvike-
erajat. Vt montaažijuhendit allpool. NB! Betoo-
nikruvi ei nõua kinnituse kindlustamiseks 
eelpingemomenti. Kohaldatav pöördemoment 
ei tohi olla suurem kui kinnitatava detaili kohal-
hoidmiseks vajalik. Tabelis toodud pingutus-
momente ei tohi ületada.

Montaaž

Spetsifikatsioon

Soovitatavad kinnitussügavused *)

Praktiline kandevõime

Arvutuslik kandevõime Eurokoodeksi järgi 

Tulepüsivusklass
Mõõt 7,5 mm on heaks kiidetud tulepüsivus-

klassis R30 koormusele 1,0 kN. Min montee-
rimissügavus 35 mm.

1. Puurige auk (vajadusel ka 
läbi kinnitatava detaili). Pu-
hastage puuriauk puuri-
misjääkidest, liigutades 
puurvasarat 2-3 korda edasi-
tagasi.

2. Keerake kruvi sisse TX otsaku 
või padruniga. Mõõtude 6,3 ja 7,5 
mm puhul on soovitatav kasutada 
löökkruvikeerajat.

3. Montaaž on valmis.

Materjal Teras C1022 pinnakarastus 450-800 HV / 
südamik 320-450 HV

Teras C1022 pinnakarastus 450-800 HV / 
südamik 320-450 HV

Pinnatööt-
lus

Läikivaks tsingitud CorrSeal

Korrosioo-
niklass

C1 C4

Materjal Ø 7,5 Ø 6,3
Betoon 35/50 mm 25 mm
Tellis 50 mm 40 mm
Õõnesplokk 60 mm 50 mm
*) Puurimissügavus = kinnitussügavus + min 10 mm 

Mõõdud 
mm Ø

Mont.-
sügavus

mm

Tõmbekoor-
mus kg
Betoon
C20/25

Tõmbekoor-
mus 
kg
Õõnespane-
el
C60/75*

Ristkoormus 
kg
Betoon
C20/25

Ristkoormus 
kg
Õõnespane-
el
C60/75*

Min kaugus
servast

Tõmbekoor-
mus
mm

Min kaugus
servast

Ristkoormus
mm

Min omava-
heline kau-

gus
mm

Pingutus-
moment,
moment-

võti
Nm

6,3 25 80 140 40 50 100 5
7,5 35 100 110 260 340 60 80 140 15
7,5 50 240 260 60 80 140 15
* Monteeritud otse üle kanali = elemendi min betooni paksus 
Praktilise kandevõime näitajate arvutamisel on rakendatud nõutavaid ohutustegureid.

Mõõdud 
mm

Mont.-
sügavus 
mm

Tõmbekoor-
mus
Betoon
C20/25
kN

Tõmbekoormus
Õõnes-
paneel 
C60/75*
kN

Ristkoormus
Betoon
C20/25
kN

Ristkoormus 
Õõnes-
paneel 
C60/75*
kN

Min kaugus
servast

Tõmbekoor-
mus
mm

Min kaugus
servast

Ristkoormus
mm

Min omava
heline

kaugus
mm

6,3 25 1,1 1,8 40 50 100
7,5 35 1,3 1,5 3,4 4,5 60 80 140
7,5 50 3,2 3,4 60 80 140
* Monteeritud otse üle kanali = elemendi min betooni paksus. 
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- Pake
suurpak
Betoonikruvi, äärikuga kuuskantpea, CorrSeal
Tehnilised andmed ja ESSBOXi pakendid

Tarvikud

<FEL/> <FEL/>

Art. nr

Mõõdud 
dk × L mm D

mm
Puuri
Ø mm

Puurimis-
sügavus* mm

Max detaili
paksus* mm

Võtmemõõt
mm

ESSBOXi 
suurus

Kogus
paken

dis
105283 6,3×30 12,0 5 35/- 5 8 202 100
105284 6,3×50 12,0 5 35/- 25/- 8 203 100
105438 7,5×50 14,5 6 45/- 15/- 10 204 100
105439 7,5×80 14,5 6 45/60 45/30 10 304 100
105436 7,5×100 14,5 6 45/60 65/50 10 304 100
* Soovitataval kinnitussügavusel betoonis 

Art. nr Nimetus Kogus pakendis
9980248 Magnetiline padrun 1/4" - 8,0 mm 1
9995666 Magnetiline padrun 1/4" - 10,0 mm 1
225005 Puur SDS 5,0 x 100/160 1
225014 Puur SDS 6,0 x 200/260 1
225100 Puur SDS 6,0 x 250/310 1
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