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ESS TACK CLEAR - sukietėję tampa permatomi
Naudojimo sritis

■ Montavimui viduje ir lauke
■ Statyboms, pramonei, laivybai, amatams ir t.t. 
■ Medžiui, metalui, betonui, stiklui, 

gipsui, veidrodžiams, akytam plastikui
■ Pakeičia sraigtus, vinis, kniedes ir t.t. 
■ Geros atsparumo apkrovoms savybės 

(200 kg iš karto). 

Aprašymas
ESS TACK CLEAR yra permatomi montažiniai 
klijai. Iš karto pakelia apkrovas - limpa dar 
nesukietėję. Labai stiprūs, greitai kietėjantys, 
paslankūs ir be tirpiklių, izocianatų, ftalatų bei 

silikono. Visiškai atsparūs klimatiniam poveiki-
ui. ESS TACK CLEAR nekenkia kitoms 
medžiagoms ir pasižymi geromis atsparumo 
chemikalams bei temperatūrai savybėmis. 
Sukietėję ESSTACK CLEAR sukuria visiškai 
permatomą ir nematomą jungtį. 
■ Be tirpiklių
■ Geras atsparumas apkrovoms iš karto (200 kg 

iš karto) 
■ Galima dažyti
■ Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +40°C 
■ Sandėliuojami vertikaliai, maks. +25°C kamba-

rio temperatūroje
Daugiau informacijos ir saugos duomenų la-
pas, žr. essve.com.

ESS TACK CLEAR turi BASTA 
registraciją. Tai reiškia, kad mes galime 
patvirtinti, jog šis statybinis produktas 

atitinka BASTA ekologiškumo ir poveikio 
sveikatai reikalavimus. Žr. www.bastaonli-

ne.se.

Art. Nr. Spalva Kiekis Pakuočių kiekis dėžėje Kiekis paletėje Art. tipas
17352 Permatoma (sukietėjus) 290 ml 12 1008 L


