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Vuugivaht AASTARINGSELT KASUTATAV - universaalne
Kasutusala

■ Kasutamiseks siseruumides ja õues
■ Uksed ja aknad 
■ Torud, ehitusdetailide vahed 
■ Nakkub enamiku ehitusmaterjalidega 
■ Ei sobi teatud plastidega 

Kirjeldus
Fikseeriv mitteelastne vaht, mida saab pärast 
kõvastumist lõigata ja värvida. Nakkub enami-
ku ehitusmaterjalidega, ei sobi teatud plasti-
dega. Madalama temperatuuri korral ja suletud 
ruumides kasutage aktivaatorit / niisutage 
pealekandmiskohta. Parimaks toimimiseks 
peab purk olema toatemperatuuriga. Koos 
kaasasoleva adapteri ja toruga saab toodet 

kasutada otse, koos püstoliga või ilma. Püsto-
liga jääb tulemus alati parim ja see on proffide 
eelistatud valik.   
■ Ei talu päikesevalgust. 
■ Tuleb katta/üle värvida.
■ Koos aktivaatoriga eriti kiire.
■ Enne kasutamist loksutada üles-alla 20 korda. 
■ Töötemperatuur -10 °C kuni +40 °C. 
■ Ülevärvitav.
■ Kõvastub temperatuuril alla +10 °C aeglaselt.  
■ Hoida püstises asendis toatemperatuuril max 

+25 °C. 
■ Toatemperatuuril purk tagab parima toimimise.

Lisainfo ja ohutuskaart veebilehelt essve.com

Pakendid

VUUGIVAHT AASTARINGSELT KASU-
TATAV on registreeritud BASTA süste-

emis. BASTA registreering tähendab, et 
võime kinnitada, et see ehitustoode täi-
dab keskkonna- ja terviseohtlike omadu-

ste osas kokkulepitud kriteeriume. Vt 
www.bastaonline.se.
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Art. nr Värv Maht Kogus pakendis
118611 Beež/kollane 500 ml 12
118613 Beež/kollane 750 ml 12


