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Puiduliim KIIRE
Kasutusala

■ Kasutamiseks siseruumides. 
■ Igat liiki töödeks, kus kasutatakse tavapä-

rast puiduliimi, välja arvatud täisliimimine.
■ Tugev ka ilma surve alla panemata. 
■ Kuna toode on omaduselt sooni täitev, ei 

pea pinnad hea liimimistulemuse jaoks ole-
ma täiesti ühtlased. 

Kirjeldus
Kasutamiseks siseruumides mitte pidevalt 
niisketes tingimustes. Liimib puitu, kivi, betoo-
ni, puitlaastplaati, kipsi, kergklinkrit ja vaht-
plasti. Ei vaja surve alla panemist ja liimib 
ebatasaseid pindu. Üks külg peab olema imav. 

Kinnitab ca 30 sekundiga, aga saavutab täie-
liku tugevuse mõne ööpäeva pärast. Painduv 
puiduliim. Kõvastumata liimi saab puhastada 
vee või puhastuslapiga Ehitus & Tööstus.
■ Sooni täitev. 
■ Ei hakka jooksma. 
■ Teatud määral painduv. 
■ Töötemperatuur +5 kuni 40 °C. 
■ Hoida püstises asendis toatemperatuuril max 

+25 °C.

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel 
.

Pakendid

Puiduliim KIIRE on registreeritud BASTA 
süsteemis. BASTA registreering tähen-

dab, et võime kinnitada, et see ehitustoo-
de täidab keskkonna- ja terviseohtlike 

omaduste osas kokkulepitud kriteeriume. 
Vt www.bastaonline.se.
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Art. nr
Värv

Maht
Kogus pakendis Kogus alusel

Art. tüüp
118692 Valge 225 ml 12 1008 L


