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Montaažiliim Ehitus ja tööstus Öko
Kasutusala

■ Kasutamiseks siseruumides
■ Kõrgtehnoloogiline montaažiliim
■ Enamikuks paigaldustöödeks
■ Näited: 
■ seinapaneelid, plaadid, 
■ aknad ja liistud, 
■ vahtplast, aknalauad 

Kirjeldus
Mugavalt kasutatav ja kergesti käsitsetav 
keskkonnasäästlik montaažiliim. Kõige kiiremi-
ni koormatav veepõhine montaažiliim turul. 
Sobib ideaalselt kõigiks montaažitöödeks si-
seruumides või kuivades soojades tingimus-
tes. Toimib hästi ka välistingimustes, juhul kui 
toode saab enne vihma või madalate tempera-
tuuridega kokkupuutumist kuivada. Mahaval-

gunud või laialiläinud liimi on enne kuivamist 
lihtne vee ja lapiga maha pühkida. Tõeliselt 
universaalne toode.
■ Kohene nakkuvus, koheselt koormatav 

■ Kõrgtehnoloogiline, min 180 kg/m2 kohe 
■ Täitev ja tugev 
■ Kergesti käsitsetav, kuivab kiiresti
■ Ülevärvitav 
■ Töötemperatuur +5 °C kuni +30 °C 
■ Peab vastu tõugetele, löökidele ja vibratsiooni-

le 
■ Ei sisalda lahusteid ega muid keskkonnaohtlik-

ke aineid 

Lisainfo ja ohutuskaardi leiate veebilehelt .

Pakendid

<FEL/>

Art. nr
Värv

Maht
Kogus pakendis

Kogus alusel Art. tüüp
118784 Valge 300 ml 12 1440 L
118786 Läbipaistev 300 ml 12 1440 L


