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Vuugivaht Ehitus
Kasutusala
■ Kasutamiseks siseruumides ja õues aasta-

ringselt 
■ Uste ja akende ümber 
■ Ehitusdetailide vahed, torud 
■ Nakkub enamiku ehitusmaterjalidega 
■ Ei sobi teatud plastidega

Kirjeldus
Universaalne, kiiresti kõvastuv, maksimaalse 
mahuga püstolivaht aastaringseks kasutami-
seks. Veidi elastne, lihtsalt fikseeriv, väga 
heade isoleerivate ja heli summutavate oma-
dustega vaht, mida saab pärast kõvastumist 
lõigata ja värvida. Madalama temperatuuri kor-

ral ja suletud ruumides kasutage aktivaatorit / 
niisutage pealekandmiskohta. Ei talu päikese-
valgust. 
■ Tuleb katta/üle värvida. 
■ Maksimaalne vahu maht.
■ Koos aktivaatoriga eriti kiire. 
■ Enne kasutamist loksutada vähemalt 20 korda. 
■ Töötemperatuur -10 °C kuni +40 °C. 
■ Ülevärvitav. 
■ Hoida püstises asendis toatemperatuuril max 

+25 °C. 
■ Optimaalseks toimimiseks peab purk olema to-

atemperatuuril. 
Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel 
www.essve.com.

Pakendid

PÜSTOLIVAHT PRO on registreeritud 
BASTA süsteemis. BASTA registreering 

tähendab, et võime kinnitada, et see 
ehitustoode täidab keskkonna- ja tervise-
ohtlike omaduste osas kokkulepitud krite-

eriume. Vt www.bastaonline.se.
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Art. nr
Värv

Maht
Kogus pakendis

118812 Beež 750 ml 12


