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Kasutusala
ESSVE nailontüübel N on mõeldud kinnitami-
seks kõvadesse materjalidesse, nagu betoon, 
looduslik kivi, täistellis. ESSVE nailontüüblit 

NL kasutatakse poorsete materjalide, nagu 
kergbetooni ja kergklinkri (nimetatakse ka le-
caks, Ytongiks, Siporexiks, sinibetooniks jne) 
puhul.

N/NL tüübel, kinnitamiseks kõvadesse materjalidesse. Nai-
lon
Nailontüübel N, väikepakendid

Nailontüübel NL, väikepakendid

Art. nr

Nimetus

Pikkus 
mm Värv

Sobiv kruvi 
Ø mm

Kogus
paken-

dis

Paken-
deid

suurpa-
kendis

511232 N6×30 30 Helehall 3,5-5,0 15 10
513182 N6×30 30 Helehall 3,5-5,0 60 6
511234 N8×40 40 Helehall 4,5-6,0 12 10
513186 N8×40 40 Helehall 4,5-6,0 35 6
511236 N10×50 50 Helehall 6,0-8,0 6 10
513185 N10×50 50 Helehall 6,0-8,0 20 6

Art. nr
Nimetus Pikkus

mm Värv Sobiv kruvi Ø mm Kogus pakendis
Pakendeid

suurpakendis
511238 NL8×65 65 Sinine 4,5-6,0 6 10
511228 NL10×80 80 Sinine 6,0-8,0 4 10


