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Kasutusala
ESSVE Hobau liistu-ja plaadikruvi on mõel-
dud puitlaast-, puitkiud-, vineeri- ja põranda-
plaatide monteerimiseks sisetingimustes 
puidust aluspinnale.

Kirjeldus
Kruvi on toodetud karastatud terasest ja on 
kollaseks kroomitud. TX-pesa.
Kruvipea on varustatud lõikavate soontega, 

mis süvistavad kruvi ja jätavad sileda pindude-
ta pinna.

Montaaž
Et montaaž saaks toimuda kiiresti ja efektiiv-
selt, tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvi-
keerajat. 
Soovituslik pöörete arv: 35-75 mm 2000-
2800/min

Spetsifikatsioon 

Hobau puitkiudplaadi- ja plaadikruvi puitkarkassile, kolla-
seks kroomitud
ESSBOX

Materjal Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus Kollaseks kroomitud 5 μm
Korrosiooniklass C1
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Pakendeid
suurpakendis

552435 4,2 × 35 7,4 23,0 TX15 304 1000 4
552442 4,2 × 41 7,4 27,0 TX15 304 800 4
552446 4,2 × 45 7,4 30,0 TX15 304 700 4
552452 4,2 × 51 7,4 34,0 TX15 304 600 4
552458 4,8 × 57 7,4 38,0 TX20 304 400 4
552466 4,8 × 65 7,4 43,0 TX20 304 350 4
552476 4,8 × 75 7,4 50,0 TX20 304 250 4


