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Kasutusala
ESSVE lülitikruvi on mõeldud kasutamiseks 
lülitite jmt paigaldamisel. Sobib kasutamiseks 
ka puidu, tüüblite ja plaatmaterjalide puhul 
sisetingimustes.

Kirjeldus
Kruvil on Pozidriv-pesa (Pz1) ja kumer peit-
pea.

Montaaž
Soovitatav pöörete arv: 400-1200 p/min.

Lülitikruvi
ESSBOX

<FEL/>
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Otsaku 
nr

ESSBOXi 
suurus

Kogus paken-
dis

Pakendeid suurpa-
kendis Kont-

sept
5526
20

3,0 x 20 5,3
5

18 PZ1 102 100 24 TB3,0X2
0

5526
25

3,0 x 25 5,3
5

22 PZ1 102 100 24 TB3,0X2
5

5526
32

3,0 x 32 5,3
5

22 PZ1 102 100 24 TB3,0X3
2

5526
38

3,0 x 38 5,3
5

22 PZ1 102 100 24 TB3,0X3
8

5526
41

3,0 x 41 5,3
5

22 PZ1 102 102 24 TB3,0X4
1

5526
44

3,0 x 44 5,3
5

22 PZ1 102 100 24 TB3,0X4
4

5526
51

3,0 x 51 5,3
5

22 PZ1 202 100 12 TB3,0X5
1

5526
57

3,0 x 57 5,3
5

22 PZ1 202 100 12 TB3,0X5
7

5526
64

3,0 x 64 5,3
5

22 PZ1 202 100 12 TB3,0X6
4

5526
70

3,0 x 70 5,3
5

22 PZ1 202 100 12 TB3,0X7
0

5526
80

3,0 x 80 5,3
5

22 PZ1 203 100 8 TB3,0X8
0

5526
90

3,0 x 90 5,3
5

22 PZ1 203 100 8 TB3,0X9
0


