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Kasutusala
ESSVE liistu- ja põrandaliistukruvi on mõel-
dud liistude ja põrandaliistude montaažiks 
sisetingimustes puit- või teraskarkassile. Puu-
rimisjõudlus 0,4-0,9 mm.

Kirjeldus
Kruvid on valmistatud karastatud terasest, lä-
ikivaks tsingitud, kollaseks kroomitud pinna-

töötlusega või kollaseks kroomitud ja valgeks 
lakitud (RAL 9010) peaga versioon. Varusta-
tud Philipsi ristpeaga Ph2.
Kruvipea on varustatud lõikavate soontega, 
mis süvistavad kruvi ja jätavad sileda, pindu-
deta pinna.

Montaaž
Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.

Spetsifikatsioon 

Liistu- ja põrandaliistukruvi puit-/teraskarkassile, kollaseks 
kroomitud
ESSBOX

Väikepakendid

Kollaseks kroomitud Kollaseks kroomitud/valge lakk
Materjal Karastatud teras SAE 

C1018 
Karastatud teras SAE C1018 

Pinnatöötlus Kollaseks kroomitud 5 μm Kollaseks kroomitud 5 μm/valgeks lakitud pea (RAL 9010)
Korrosiooniklass C1 C1
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Mõõdud 
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B
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Otsaku 
nr

ESSBOXi 
suurus 

Kogus pa-
kendis

Pakendeid
suurpa-
kendis

557145 3,4 × 45 6,2 23,0 PH2 202 250 12
557155 3,4 × 55 6,2 23,0 PH2 204 250 6
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Kogus
pakendis

Pakendeid
suurpakendis

413500 3,4×45 6,2 23,0 Ph2 100 6
413502 3,4×55 6,2 23,0 Ph2 100 6


