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Kasutusala
ESSVE põrandakruvi on mõeldud massiivsete 
puitpõrandate, põranda- ja puitliistude jms 
montaažiks sisetingimustes puidust aluspin-
nale. Kõvema puitpõranda (nt tamm) paigalda-
misel tuleb ette puurida.

Kirjeldus
Valmistatud karastatud terasest, kollaseks 
kroomitud pinnatöötlusega. Varustatud neli-
kantpesaga nr R1. Igas 250-ses pakis on kaa-

sas 1 otsik nr R1.
Kruvid on lühendatud puurotsaga, et vältida 
pragusid.

Montaaž
Kruvid keeratakse põrandalaudadesse sulun-
dipoolel 45° kaldega ja umbes 600 mm vahe-
dega.
Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.

Spetsifikatsioon 

Soovitused kruvide kohta

Põrandakruvi massiivsetele puitpõrandatele, kollaseks 
kroomitud
ESSBOX

Materjal Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus Kollaseks kroomitud 5 μm
Korrosiooniklass C1

Põranda paksus
mm

Kruvi mõõdud
mm

14,0 3,9×42
21,0 3,9×58
25,0 3,9×58
30,0 3,9×58
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Mõõdud 
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ESSBOXi 
suurus 

Kogus pa-
kendis

Pakendeid
suurpa-
kendis

567142 3,9 × 42 5,6 25,0 R1 nelikant 203 250 8
567158 3,9 × 58 5,6 35,0 R1 nelikant 204 250 6

Iga 250-se pakendiga on kaasas 1 x nelikantotsak nr 1.


