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Kasutusala
ESSVE terrassikruvi Classic A4 on mõeldud 
tarade, terrassipuidu jne kinnitamiseks puit-
karkassile väga agressiivses keskkonnas, nt 
merekeskkonnas, basseinide ümbruses ja 
maapinna alla jäävates konstruktsioonides. 
NB! Kõvasse terrassipuitu, nt Cumaru, Kirai 
jne monteerides, on alati soovitatav ette puu-
rida.

Kirjeldus
Kruvi on valmistatud roostevabast happekind-
last terasest SAE316 A4. Kruvi otsas on kiu-

tera, mis minimeerib pragude tekke ohtu ja 
vähendab sissekruvimismomenti. Kruvipeal on 
6 lõikavat soont, mis süvistavad kruvi montaaži 
ajal. Ph2 otsakupesa. 
ESSVE terrassikruvi Classic A4 on paigalda-
tud plastlindile, mis sobib tavalisematele 
pakutavatele kruviautomaatidele, nt Makita, 
Hilti, Senco jne. 

Montaaž
Soovitatav pöörete arv: ca 1400-2500/min. 

Spetsifikatsioon

Terrassikruvi Classic puitkarkassile, roostevaba teras A4
Pakendid

Materjal Roostevaba happekindel teras A4
Pinnatöötlus Vaha
Korrosiooniklass C5
Tugevuspiir, fuk Min 500 Mpa

Voolavuspiir, fyk Min 250-300 Mpa
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Kogus pakendis Pakendeid suurpakendis

601342 4,2 × 42 7,4 27,0 Ph2 1000 6
601355 4,2 × 55 7,4 27,0 Ph2 1000 6


