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Terrassikruvi HDS peidetud montaažiks puitkarkassis. 
Roostevaba teras A2

Kasutusala
Terrassikruvi ESSVE HDS A2 on mõeldud ta-
valise surveimmutatud terrassipuidu kinnita-
miseks peidetud viisil. Kruvi paigaldatakse 
spetsiaalse otsaku ja montaažitööriista abil 
terrassilaua küljele.

Kirjeldus
Kruvi on valmistatud roostevabast terasest 
A2. Kruvi noolekujuline ots minimeerib pragu-
de tekkimise ohtu ning vähendab sissekruvi-
mismomenti. Kruvipea all on keere, mis tekitab 
kandekarkassi ja terrassilaua vahel suure su-

rumisjõu. Silindriline pea tagab minimaalselt 
nähtava sisenemisaugu. TX-pesaga pea. Kruvi 
täidab CE-märgise nõuet vastavalt standardi-
le EN 14592.

Montaaž
4,8 x 60 mm terrassikruvi on mõeldud järgmi-
sele puitmaterjali paksusele: 
25-34 mm, max laius 145 mm.
Kasutage 110-150 mm puitmaterjali laiusele 
mõeldud montaažitööriista.
Soovitatav pöörete arv:
ca 400-1200 p/min.

Spetsifikatsioon

ESSBOX

Materjal Roostevaba A2 SAE304
Pinnatöötlus Vaha
Korrosiooniklass C4
Tugevuspiir fuk Min 500 Mpa
Voolavuspiir fyk Min 250-300 Mpa
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