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Kasutusala
ESSVE papinael on mõeldud katusepapi, bi-
tuumenplaadi jmt kinnitamiseks välistingimus-

tes, kus kehtivad roostekaitse nõuded. 
Pikemate mõõtudega naelad sobivad näiteks 
puitkiud- ja kipsplaadile.

Spetsifikatsioon

Papinael, kuumtsingitud

Väikepakendid

Pinnatöötlus Kuumtsingitud (FZV)
Pea Lame
Jalg Sile

Art. nr

Mõõdud 
d x L mm

ESSBOXi 
suurus

Kogus 
paken-
dis

Paken-
deid

suurpa-
kendis

777236 2,1 x 20 203 1000 8
777237 2,1 x 20 304 2500 4
777239 2,8 x 20 203 725 8
777240 2,5 x 25 203 720 8
777241 2,5 x 25 304 1440 4
777243 2,8 x 25 203 625 8
777244 2,5 x 30 203 650 8
777245 2,5 x 35 203 550 8
777246 2,5 x 35 304 1200 4
777248 2,5 x 40 203 500 8
777250 2,8 x 30 203 490 8
777252 2,8 x 35 203 400 8
777231 2,8 x 45 304 750 4
777249 2,5 x 50 203 425 8
777232 2,8 x 55 304 650 4
777233 2,8 x 65 304 525 4
777235 2,8 x 75 304 450 4

Art. nr
Mõõdud
d x L mm Kogus pakendis Pakendeid suurpakendis

522100 2,1 x 20 100 10
522102 2,5 x 25 80 10
522104 2,5 x 25 60 10


