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Kemisk produkt

Användningsområde

Artiklar (1 st)

FireSeal Putty är ett brandklassat kit som används för brandtätning runt genomföringar, t.ex. metallrör, kablar, mm. 
Brandteknisk klass max EI 120.
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Bedömning Totalt Livscykel Innehåll
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BK04 i
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017 Kemisk tekniska varor
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100916 FireSeal Putty
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Mer  
detaljerad information om ämnesinnehåll samt ett leverantörsintyg har redovisats  
för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna  
information visas ej publikt.

Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå Rekommenderas 
för respektive egenskapskriterium

Produkten innehåller inte nanomaterial

 Visa bedömning på innehåll

1. Ingående material och råvaror 

<50 % förnybara råvaror

Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan 

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage 

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning 

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk). 

Ej relevant

 Visa bedömning på livscykelkriterier



Andra certifieringar/märkningar:

3.0

2.1 / 2.2

2017 v.1.1

2013 v.2.0

Ind 13

BRONS 

Ind 14

GULD 

Ind 14

SILVER (Korrekt säkerhetsdatablad finns) 

Ind 15

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser) 

Mat07

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS 

Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser. 

Mat08

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser 


