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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
 

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Tvirtinimo plokštelės / juosta, (min. tp = 0,9 mm)

 

Gaminio numeris:
451310, 451313, 451316, 451319, 451322, 451325, 451328, 451331, 451334, 451337, 451340,

451343, 451346, 451349, 451352, 451355, 451358, 451361, 451364, 451373, 451376, 451379,

451382, 451385, 451388, 451391, 451394, 451397, 451400, 451403, 451406, 451409, 451412,

451415, 451418, 451421, 451424, 451427, 451430, 451433, 451436, 451439, 451442, 451445,

451487, 451490, 451493, 451496

 

Naudojimo paskirtis (-ys):
Medžio jungiamosios detalės iš plieno, skirtos apkrovų veikiamoms medinėms konstrukcijoms

pagal EN 14545. The strap (juosta) is used as a 2D-nailing plate (tvirtinimo plokštelės) as

defined in EN 14545 section 3.2

 

Gamintojas:
ESSVE Produkter AB

Box 7091

SE 164 07 Kista

Sweden

 

info@essve.se

 

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
2+

 

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
1073

 

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):
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Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija

Material EN 10346 — S250GD -

Characteristic yield strength [N/mm2

]
250 EN 14545:2008

Minimum percentage elongation
after fracture [%]

19 EN 14545:2008

Durability (i.e. corrosion protection) Z275, Service class 2 acc. to EN
1995-1-1

EN 14545:2008

 

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas

eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama

vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik

joje nurodytam gamintojui.

 

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

Kista 2017-09-04


