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SUORITUSTASOILMOITUS
 

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Naulauslevyt / vanne, (min. tp = 0,9 mm)

 

Tuotenumero:
452100, 452106, 452104, 452162, 452108, 452110, 452164, 452160, 452120, 452122, 452112,

452116, 452118, 452132, 452136, 452124, 452126, 452144, 452146, 452154, 452140, 452150,

452166, 452152, 452158, 452330, 452332, 452170, 452172

 

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
EN 14545 -standardin mukaiset kantavissa puurakenteissa käytettävät metalliset

rakennuskiinnikkeet. The strap (vanne) is used as a 2D-nailing plate (naulauslevyt) as defined

in EN 14545 section 3.2

 

Valmistaja:
ESSVE Produkter AB

Box 7091

SE 164 40 Kista

Sweden

 

info@essve.se

 

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
2+

 

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
1073

 

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
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Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät

Material EN 10346 — DX51D -

Characteristic yield strength [N/mm2

]
220 EN 14545:2008

Minimum percentage elongation
after fracture [%]

22 EN 14545:2008

Durability (i.e. corrosion protection) Z275, Service class 2 acc. to EN
1995-1-1

EN 14545:2008

 

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon

mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti

annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lisa Frode, Product Developer

Kista 2024-02-26


