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Utvdrdering av typprovning av Essve betongskruv

Inledning

Detta utlatande redovisar resultatet av utviirdering av Essve betongskruv och iir avsedd

att utgdra underlag fdr SITACs (Svenskt Byggodkiinnandes) typgodkiinnande.

Provningen redovisas i vir rapport 9681,0190.

Utvlirderingen f61jer Boverkets allmiinna rfld 1993:1 "Typgodkiinnande av fiistdon"'

Produkt

Essve betongskruv iir en skruv tillverkad av stAl enligt AISI C1022 och ar avsedd att

monteras i betong. Vid provningen av produkten bestod betongunderlagen av betong

K25 samt hflldiicksplatta av betong K75. Monteringen gcirs genom nedskruvning i

frjrborrade hil. Betongskmvens utf<irande framgir av ritning i provningsrapporten'

lastfiirmiga

Beriikningsging

Berdkning av dimensionerande laster och praktisk3

3.1

Dimensionerande last och praktisk lastftirmiga har beriiknats enligt ftiljande
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Fk Karakteristisk biirfdrm&ga
Fd Dimensionerande biirfcirmiga
F*or Praktisk lastfdrmiga (motsvarar tidigare tilliten last i sakerhetsklass 2. Fdr

vindbelastade konstruktioner ska vardet multipliceras med 0,92)

x Reduktionsfaktor vid lastfall med enban permanent lingtidslast, hiir = 1,0

I m

Y,, 1,1 fdr siikerhetsklass 2

y 
r 

1,0-1,3. 1,0 vid enbart permanent last och 1,3 vid enbart variabel last. Vid

beriikning av praktisk lastfcirmiga siitts defia varde till 1,2.

Dimensionerande biirfdrmiga med avseende pi stelbrott har bes6mts genom

Fta- = 0,6 . A.1 - fy,1 Dimensionerande utdragskraft
F"a' = 0,6 . A, . fuua Dimensionerande tvlfkraft

A,r Sptinningsarea dver smalaste snitt
A. Sprinningsarea 6ver gangat snitt (vid beriikning av stilbrott har A"r anvZints)

fyd Dimensioneringsvardefdrstrackgriinsen,=fyr/(1,0-%)
fyk Beriiknad strackgriins
fr,a Dimensioneringsv?irde fdr brottgriinsen, = fu"t( 1 ,2- %)
frut Normerad brottgrzins

Ovriga beteckningar i tabellema

h- Monteringsdjup
Btg-hillf BetonghAllfasthetsklass
F,a Dimensionerande biirfdrmiga vid glidning, = F . lmsdelvardet av

glidlastviirdena)

3.2 Utdragskraft

I tabell 1 redovisas beriikning av dimensionerande last och praktisk lastfiirmAga fdr
utdragskraft, utan beaktande av risken frir stilbrott.

Tabell 1 Utdragskraft. Dimensionerande last och praktisk lasfdrmdga.

Betongtyp Btg-hillf,
(MPa)

h-
{mml

Kantavst,
(mm)

Ffl,

ftN)
F6

(kN)
F r.uu
(kN)

BetonsDlatta 25 35 60 2,87* 1,04 0,87
Betongplatta 25 50 60 6,47 t,96
Hildiickselem. 75 35 60 3.08 1 .12 0.93

* Karakteristiskt v?irde for 8 prov, se tabell 2 i provningsrapporten.
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3.3 Tviirkraft

I tabeil 2 redovisas dimensionerande last och praktisk lastfdrmiga fdr tviirkraft.

Tcft e ll 2 Tv tirkraft. Dimensione rande las t och p raktisk laslftirmd ga.

3.4 Glidlast

Dimensioneralde biirfrirmAga med avseende pi glidning redovisas i tabell 3.

TabeLl 3 Dimensionerande glidlast

Betongtyp Btg-hillf.
(MPa)

h-
(mm,

F"a
(kN)

BetonsDlatta 25 35 2 .71
BetonsDlatta 25 50 6.88
Hildiickselem. 75 35 3,58

3.5 Stilbrott

Skmven iir tillverkad av stil enligt AISI C1022. Vid utviirderingen har brottgriinsvdrde
uppgivet av tillverkaren anviints. StrackgrAnsen har definierats som brottgriins/l,2, se
tabell 4.

Tabell 4 Berrikning av dimensionerande lctst med avseende pd stdlbrott.

Dim Diam.
min

(mm,

A'1

(--'�)

A.

(--'�)

f"o

(MPa)

fiou

(MPa)

Fta-

(kN)

F"a'

(kN)

Btg. skruv 7.5 20,8 20,8 375 450 a ) 5 5,62

Betongtyp Btg-hAllf.
(MPa)

h-
(mm)

Kantavst.
(mm,

Fk
(kN)

Fd
(kN)

Fp.ut
(kN)

BetonsDlatta 25 35 60 7.01 ) 5 4 2.12
Hildiickselem. 75 35 60 8,99 3.27 2.12
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Sammanfattning

I tabell 5 och 6 sammanfattas dimensionerande laster och praktisk lastfcirmiga.

Tabell 5 Utdragskraft. Dimensionerande btifdrmdga och praktisk lasfdrmdga.

Tabell 6 Tvrirkraft. Dimensionerande bdrfdrmdga och praktisk lasfdrmdga.

Betongtyp Mont.
djup

t m m l

Btg-
heilf.

(MPa)

Brottgrdns-
tillstAnd

F"o
(kN)

Praktisk
lastfiirmiga

Fo,p""t
(kN)

Betonsplatta -J-) 25 ) . 5 2.1
Hildickselement 35 15 3 .3 2.7

Sida|Pase
4 (4\

Betongtyp Mont.
djup

(mm)

Btg-
heilf.

(MPa)

Brottgriins-
tillst6nd

Fta
(kN)

Bruksgriins-
tillstAnd

F"a
(kN)

Praktisk
lastfiirmAga

Ft,p""t
(kN)

BetonsDlatta 35 25 1 .0 2,7 0,9
BetonsDlatta 50 25 2,4 6,9 2.0
Hildiickselement 35 75 1 . 1 3.6 0,9
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